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SCHIENEN MONTAGE 

OPTION: SCHIENENVERBINDER 

Anzahl der Läufe 
mind. Abstand 

Abstand 1. Bohrloch 
zur Wand 

2 20mm 42mm 

3 20mm 42mm 

4 20mm 62mm 

5 20mm 62 mm/80 mm 

6 20mm 80mm 

Abb. 4: 

Clipse mit einer Schraube 

für 2- bis 3-läufige Schiene 4a und einem dem Untergrund

entsprechendem Dübel 

befestigen ( ab 4-läufiger 

Schiene müssen jeweils 2 

Bohrungen für den Doppel

Cliphalter vorgenommen 

ab 4-läufiger Schiene 4b werden).

Abb. 6: 
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Abb.1 - 2: 
Schienenverbinder bei gekoppelten 
Anlagen: 
Lassen Sie den Schienenverbinder zu 
gleichen Teilen mittig in den Träger 
stoßen. Achten Sie auf die Position der 
Schienenverbinder, um einen einwand
freien Halt der Anlage zu gewährlei
sten. Befestigen Sie den Verbinder 
mittels Sechskant. 

Abb. 3: 
Markieren Sie die Bohrlochposi
tionen für die Clipse. 

Alle Bohrungen müssen in 
einer Flucht durchgeführt 
werden (siehe Abb. 8). 

Profil in die Clipse 
einklicken. 

Befestigen Sie 

das Paneel an 

den Gleiter. 

Drücken Sie den 

Behang von der 

Mitte nach 

außen. 






