
HORIZONTALE ALU/JALOUSIE 
JUUN 25 mm
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Jalousie-Komponenten

Buchse mit Stopfen

Produktspezifikation

Material: Kunststoff

Halter oben / unten
Befestigungselement Fenster / Wand

Produktspezifikation

Material: Kunststoff

Aluminiumlamelle
Horizontale 25-mm-Lamelle

Produktspezifikation

Material: aluminium

Leiterschloss

Produktspezifikation

Material: Kunststoff



Lamellenspreizer 25 mm

Produktspezifikation

Material: Kunststoff

Bediengriff

Produktspezifikation

Material: Kunststoff

Lamellenspreizer 25 mm 
mit Blockade

Produktspezifikation

Material: Kunststoff

Welle 14 mm

Produktspezifikation

Material: aluminium



Alu-Jalousie JUUN 25 mm – Abmessungen / Zubehörfarben

min. Breite max. Breite max. Höhe max. Fläche

Lamelle 25 mm 300 mm 1200 mm 2200 mm 2,64 m2

Alu-Jalousie JUUN 25 mm – Aufmaß

Wegen des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +10 mm.
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Standardfarben Lackierung

FARBE Weiß Braun Beige Creme-
weiß

Silber 
eloxiert Basaltgrau Anthrazit Schwarz beliebige RAL-

Classic-Farbe

Zubehör Farbe

Zubehör Farbe
Kunststoff nach Zubehörfarben



Alu-Jalousie Juun 25 mm – Montage

Am Fensterrahmen / 
an der Glasleiste

In der Fensternische An der Fensternische

Alu-Jalousie Juun 25 mm – Befestigung

Halter A Halter B

Halter C Halter D
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Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Aufgrund vieler tragischer Unfälle, bei denen Kinder infolge der Verwicklung von Körperteilen (hängende
Jalousie- und Rolloelemente) erstickt sind, hat die Europäische Kommission die Richtlinien vorgelegt.
Diese Richtlinien sollen die Sicherheit von Kindern gewährleisten, die sich im Innenraum mit einem angebrachten
Sonnenschutz befinden.

1. PN-EN 13120 – gilt für allgemeine Vorschriften, die die Sonnenschutzsysteme und Sicherheit betreffen.
Dieser Standard hat Vorrang vor allen anderen Bestimmungen.

2. PN-EN 16433 – diese Norm legt Prüfverfahren zur Verifizierung der Anforderungen in Bezug auf den Schutz vor
Strangulation fest.
3. PN-EN 16434 – Schutz vor Strangulationsgefahren, Anforderungen und Prüfverfahren für
Sicherheitseinrichtungen (Prüfung auf Festigkeit und UV-Strahlungen).

Dementsprechend hat ANWIS am 1.05.2018 die Lösungen von innenliegenden Jalousien eingeführt,
die der Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 für Kindersicherheit entsprechen.

Die Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 beschreibt genau maximale und zulässige Länge der im Sonnenschutz
angebrachten Bedienschnüre und Bedienketten. Die Länge soll nach festgelegten Parametern angepasst werden:
- Montagehöhe,
- Sonnenschutz-Höhe.

ANWIS hat eine vereinfachte Regelung angewandt und verlangt nach keiner Angabe der Montagehöhe. Dementsprechend
wird die maximale Schnur- und Kettenlänge erforderlich, die die Norm (bei unbekannter Montagehöhe) beschreibt.

Sicherheitshalter SchnurverbinderSchnurwickler

Die von ANWIS angewandten Sicherheitselemente:

Die beigefügten ANWIS-Warnhinweise

Kennzeichnung für Produkte,
die der Norm PN-EN 13120
entsprechen

Kennzeichnung für Produkte,
die nur für Orte geeignet sind,
zu denen Kinder keinen Zutritt haben

Der Monteur ist verpflichtet, alle den Produkten
beigefügten Warnhinweise über Gefahr vor Ort
zu lassen.
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Jalousiebreite 300 - 1100 1101 - 1500 1501 - 2100 2101 -  2700 2701 - 3000 3001 - 3600

Anzahl der Schnüre 2 3 4 5 4 (!) 5

Bedienung mittels Zugschnüre (Schnur + Wendestab)

Beispiel:

Alu-Jalousie 50 mm, Größe 2820 x 2590 mm

Bedienlänge =
2590 x 2

= 1727 mm abgerundet 1700 mm
3

Jalousiehöhe (mm) Bedienlänge (mm)

Montagehöhe unbekannt

Jalousielänge ≤ 2500 mm

0 - 200 100

201 - 400 200

401 - 500 300

501 - 700 400

701 - 800 500

801 - 1000 600

1001 - 1100 700

1101 - 1300 800

1301 - 1400 900

1401 - 2500 1000

Montagehöhe unbekannt

Jalousielänge > 2500 mm

2501 - 9999 Jalousiehöhe – 1500 mm
(abgerundet, Genaugigkeit 100 mm)

Anzahl der Schnüre– bis 4

2/3 der Jalousiehöhe (abgerundet – Genaugigkeit: 100 mm)

Anzahl der Schnüre– über 4

KINDERSICHERHEIT – NEINKINDERSICHERHEIT – JA

HINWEIS:
Die Jalousien, die die Norm erfüllen,
werden mit einem selbstlösenden
Schnurverbinder versehen.
Nach der Vorschriften wird der Verbinder 
mit Abstand von max. 50 mm von
der unteren Oberschienenkante ange-
bracht.

Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

GROUP

SOLARMATIC
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN



Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Bedienung per Kugelkette (Monocommando)

KUNSTSTOFFKETTE

Jalousiehöhe (mm) Bedienlänge (Schleife)
(mm)

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
≤ 2500 mm

0 - 599 250

600 - 849 500

850 - 1099 750

1100 - 2500 1000

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
> 2500 mm

2501 - 2749 1000

2750 - 2999 1250

3000 - 3249 1500

3250 - 3499 1750

3500 - 3749 2000

3750 - 3999 2250

4000 - 4249 2500

4250 - 4499 2750

4500 - 9999 3000

METALLKETTE

Jalousiehöhe (mm) Bedienlänge (mm)

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
≤ 2500 mm

0 - 200 100

201 - 400 200

401 - 500 300

501 - 700 400

701 - 800 500

801 - 1000 600

1001 - 1100 700

1101 - 1300 800

1301 - 1400 900

1401 - 2500 1000

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
> 2500 mm

2501 - 9999
Jalousiehöhe - 1500 mm 

(abgerundet,
Genaugigkeit 100 mm)

Beispiel:

Alu-Jalousie 50 mm – Kugelkette, Größe 2550 x 2780 mm – Metallkette

Bedienlänge = 2780 – 1500 = 1280 mm abgerundet 1200 mm
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