
Horizontale Jalousien 25 mm – Sonderformen
Bedienung aller 25-mm-Systeme – Schnur + Wendestab. 

Die maximale Länge der schrägen Seite in Sonderform für Lamellen 25 mm darf 2500 mm nicht überschreiten.
Die maximale Breite der Basis der Jalousie in Sonderform darf 2400 mm nicht überschreiten.

max 2500 mm max 2500 mm

Bedienart:
– von oben / unten

Bedienart:
– nur von unten

In einem rechtwinkligen Trapez muss die Länge 
der Seite, die mit dem Buchstaben A für die 
Bedienung des unteren Teils gekennzeichnet ist, 
mindestens 150 mm betragen.

A A

A A

Bedienart:
– von oben / unten

In einem rechtwinkligen Trapez muss die 
Seitenlänge, die mit dem Buchstaben A für 
die Bedienung des oberen Teils gekennzeichnet
ist, mindestens 250 mm betragen.

Die Bedienung von unten ist möglich.

max 150 mmmax 150 mm

Bedienart:
– nur von oben

Im Fall eines stark geneigten rechtwinkligen Tra-
pezes mit nur geringem Unterschied in der Breite 
zwischen der Ober- und Unterschiene wird keine 
Seitenschiene eingesetzt.

min 250 mm min 250 mm
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Horizontale Jalousien 25 mm – Sonderformen

max
150 mm

max
150 mm

min
300 mm

max
150 mm

max
150 mm

min
300 mm

Bedienart:
– nur von oben
links / rechts

Bedienart:
– von oben

Achtung:
Aufgrund der geringen Breite der Beschwe-
rungsschiene kann es zu Problemen beim 
reibungslosen Herunterlassen der Jalousien 
kommen.

min. 250 mm min. 250 mm

Bedienart:

– oben an der Außenseite

– oben an der Innenseite - nur, wenn die
Mindestbreite der Unterschiene 250 mm beträgt

min
150 / 250 mm

min
150 / 250 mm

Bedienart:

– Um eine Bedienung von oben zu ermöglichen,
muss die Oberschiene eine Mindestbreite von
250 mm aufweisen.

– Um eine Bedienung von unten zu ermöglichen,
muss die Oberschiene eine Mindestbreite von
150 mm aufweisen.

Es ist nur die Einstellung der Lamellenneigung 
möglich.  
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Horizontale Jalousien 25 mm – Sonderformen

Bedienart:

– oben an der Außenseite

Achtung:
Aufgrund der geringen Breite der Beschwe-
rungsschiene kann es zu Problemen beim 
reibungslosen Herunterlassen der Jalousien 
kommen. 

Bedienart:
– von oben / unten

In Fällen mit einer Sonderform (Halbkreis/Vier-
telkreis) wird empfohlen, eine Jalousie-Schablone 
zu machen und bereitzustellen.

Es ist nur die Einstellung der Lamellenneigung 
möglich.  

Bedienart:
– von oben / unten

Für die technisch einwandfreie Herstellung der 
Jalousie darf die Länge der schrägen Seite für 
25-mm-Lamellen 2500 mm nicht überschreiten.

Falls die schrägen Seiten länger sein gewünscht 
werden, sollte eine Teilung der Jalousie, 
z.B. in der Mitte, in Erwägung gezogen werden.

Es ist nur die Einstellung der Lamellenneigung 
möglich.

min. 150 mm min. 150 mm
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Andere als die hier vorgestellten Sonderformen müssen von ANWIS auf Herstellbarkeit geprüft werden.

Horizontale Jalousien 25 mm – Sonderformen

max
150 mm

min
300 mm

max
150 mm

Bedienart:
– von oben, links / rechts

Kreisförmige Jalousien werden ausschließlich 
mit 25-mm-Lamellen hergestellt.

Kreisförmige Jalousien werden nur bis zu einer 
maximalen Breite von 600 mm gefertigt.

Bedienart:
– von oben / unten

Kreisförmige Jalousien werden ausschlie-
ßlich mit 25-mm-Lamellen hergestellt. 

Kreisförmige Jalousien werden nur bis 
zu einer maximalen Breite von 600 mm 
gefertigt.

Achtung:
Aufgrund der geringen Breite 
der Beschwerungsschiene kann 
es zu Problemen beim reibungslosen 
Herunterlassen der Jalousien kommen.

Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, Jalousien in einer Sonderform so herzustellen, dass die Lamellen 
benachbarter Jalousien auf der gleichen Ebene liegen.
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Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Aufgrund vieler tragischer Unfälle, bei denen Kinder infolge der Verwicklung von Körperteilen (hängende
Jalousie- und Rolloelemente) erstickt sind, hat die Europäische Kommission die Richtlinien vorgelegt.
Diese Richtlinien sollen die Sicherheit von Kindern gewährleisten, die sich im Innenraum mit einem angebrachten
Sonnenschutz befinden.

1. PN-EN 13120 – gilt für allgemeine Vorschriften, die die Sonnenschutzsysteme und Sicherheit betreffen.
Dieser Standard hat Vorrang vor allen anderen Bestimmungen.

2. PN-EN 16433 – diese Norm legt Prüfverfahren zur Verifizierung der Anforderungen in Bezug auf den Schutz vor
Strangulation fest.
3. PN-EN 16434 – Schutz vor Strangulationsgefahren, Anforderungen und Prüfverfahren für
Sicherheitseinrichtungen (Prüfung auf Festigkeit und UV-Strahlungen).

Dementsprechend hat ANWIS am 1.05.2018 die Lösungen von innenliegenden Jalousien eingeführt,
die der Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 für Kindersicherheit entsprechen.

Die Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 beschreibt genau maximale und zulässige Länge der im Sonnenschutz
angebrachten Bedienschnüre und Bedienketten. Die Länge soll nach festgelegten Parametern angepasst werden:
- Montagehöhe,
- Sonnenschutz-Höhe.

ANWIS hat eine vereinfachte Regelung angewandt und verlangt nach keiner Angabe der Montagehöhe. Dementsprechend
wird die maximale Schnur- und Kettenlänge erforderlich, die die Norm (bei unbekannter Montagehöhe) beschreibt.

Sicherheitshalter SchnurverbinderSchnurwickler

Die von ANWIS angewandten Sicherheitselemente:

Die beigefügten ANWIS-Warnhinweise

Kennzeichnung für Produkte,
die der Norm PN-EN 13120
entsprechen

Kennzeichnung für Produkte,
die nur für Orte geeignet sind,
zu denen Kinder keinen Zutritt haben

Der Monteur ist verpflichtet, alle den Produkten
beigefügten Warnhinweise über Gefahr vor Ort
zu lassen.
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Jalousiebreite 300 - 1100 1101 - 1500 1501 - 2100 2101 -  2700 2701 - 3000 3001 - 3600

Anzahl der Schnüre 2 3 4 5 4 (!) 5

Bedienung mittels Zugschnüre (Schnur + Wendestab)

Beispiel:

Alu-Jalousie 50 mm, Größe 2820 x 2590 mm

Bedienlänge =
2590 x 2

= 1727 mm abgerundet 1700 mm
3

Jalousiehöhe (mm) Bedienlänge (mm)

Montagehöhe unbekannt

Jalousielänge ≤ 2500 mm

0 - 200 100

201 - 400 200

401 - 500 300

501 - 700 400

701 - 800 500

801 - 1000 600

1001 - 1100 700

1101 - 1300 800

1301 - 1400 900

1401 - 2500 1000

Montagehöhe unbekannt

Jalousielänge > 2500 mm

2501 - 9999 Jalousiehöhe – 1500 mm
(abgerundet, Genaugigkeit 100 mm)

Anzahl der Schnüre– bis 4

2/3 der Jalousiehöhe (abgerundet – Genaugigkeit: 100 mm)

Anzahl der Schnüre– über 4

KINDERSICHERHEIT – NEINKINDERSICHERHEIT – JA

HINWEIS:
Die Jalousien, die die Norm erfüllen,
werden mit einem selbstlösenden
Schnurverbinder versehen.
Nach der Vorschriften wird der Verbinder 
mit Abstand von max. 50 mm von
der unteren Oberschienenkante ange-
bracht.

Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT
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Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Bedienung per Kugelkette (Monocommando)

KUNSTSTOFFKETTE

Jalousiehöhe (mm) Bedienlänge (Schleife)
(mm)

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
≤ 2500 mm

0 - 599 250

600 - 849 500

850 - 1099 750

1100 - 2500 1000

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
> 2500 mm

2501 - 2749 1000

2750 - 2999 1250

3000 - 3249 1500

3250 - 3499 1750

3500 - 3749 2000

3750 - 3999 2250

4000 - 4249 2500

4250 - 4499 2750

4500 - 9999 3000

METALLKETTE

Jalousiehöhe (mm) Bedienlänge (mm)

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
≤ 2500 mm

0 - 200 100

201 - 400 200

401 - 500 300

501 - 700 400

701 - 800 500

801 - 1000 600

1001 - 1100 700

1101 - 1300 800

1301 - 1400 900

1401 - 2500 1000

Montagehöhe
unbekannt

Jalousielänge
> 2500 mm

2501 - 9999
Jalousiehöhe - 1500 mm 

(abgerundet,
Genaugigkeit 100 mm)

Beispiel:

Alu-Jalousie 50 mm – Kugelkette, Größe 2550 x 2780 mm – Metallkette

Bedienlänge = 2780 – 1500 = 1280 mm abgerundet 1200 mm
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